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Sheet Pile 암반항타 공법은 고압 Water Jet Cutter와 Vibro Hammer의 진동타격 Energy를 조합하여 암반등의 경질지반에 Sheet Pile을 직접 타입하는 공법을 말한다.
본 공법은 기존의 Vibro Hammer 조합에 Water Jet Cutter를 병용하는 복합공법으로 다양한 장비의 조합을 통해 선택의 폭을 넓게 할 수 있으며, 다음의 경우 적용시 유리하다.
종래의 일반 기계식 항타공법으로 시공이 불가능한 경질지반의 적용이 가능
시공시 진동 우려가 높은 현장의 적용이 가능
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1. 진동 및 소음에 대한 대책이 어렵다.
2. 장시간 강재 항타시 선단부 및 연결부의 파손이 심하다.
3. 가설공사시 인발작업이 어렵다.
4. 시공속도가 느리기 때문에 필요이상으로 지반 내에 물을 주입하게 되고, 현지반이 포화상태가 되기 쉽다. 또, 말뚝의 자립성을 손실할 우려가 있고, 2차적 트러블의 요인이 될 수도 있다.
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구 분

암반항타(JV) 공법

일반 WATER JET 항타 공법

적용대상

 1. N치가 50을 넘는 지반이나 역질 토
     (자갈섞인 흙)
 2. 모래, 자갈섞인 호박돌
 3. 암반(연암 : qu=300kg/㎠이하)등
     상기 항목 1,2,3에 관한 기준치를 
     넘는 것은 별도검토를 요한다.

 1. N치가 50/4정도 되는 풍화암이나, 
     모래 자갈층
 2. 전석층은 항타불가
 3. N치 50/3 이상의 풍화암 및 연암은
     항타 불가

특 징

 1. 항타는 JET와 VIBRO의 조합에 의해
     이루어진다.
 2. 진동 및 소음이 적다.
 3. 항타완료후 선단부의 파손이 적 다.
 4. 시공속도가 빠르고, 고능률적이며
     경제성이 우수하다.
 5. 지반에 맞는 수량확보가 가능하고 
     시공속도가 빠르기 때문에 2차적 트러블
     발생이 적다.

 1. 진동 및 소음에 대한 대책이 어 렵다.
 2. 장시간 강재 항타시 선단부 및 
     연결부의 파손이 심하다.
 3. 가설공사시 인발작업이 어렵다.
 4. 시공속도가 느리기 때문에 필요 
     이상으로 지반 내에 물을 주입하게 
     되고, 현지반이 포화상태가 되 기 
     쉽다.또, 말뚝의 자립성을 손 실할 
     우려가 있고, 2차적 트러블의 요인이 
     될 수도 있다.

토출유량 및
토출압력

 엔진식에 의한 고압, 소수량
 (P=50～150kg/㎠ Q=400～895 ℓ/min)
 상기를 기본으로 JET의 조합에 의해 지반과
 말뚝에 적당한 수량을 선정할수 있다.

 터빈식 펌프에 의한 저압대수량
  (P=50～150kg/㎠ Q=400～895 ℓ/min)
 터빈펌프는 통상 1000ℓ/min 정도의 
 수량을 내지만 상기 규정으로부터 보면 
 저압소수량 이라고도 함.

효 과

 고압, 소수량으로 인한 지반의 절삭 효과가
 크다.

 저압, 소수량으로 인한 지반의 절삭 
 효과가 적다.

 

 


[image: image5.png]o ZH|7Y W HiXIE




[image: image6.png]" | @ visro HavmER
@ WATER T CUTTER
® CRANE
@ gH|
® 29 52
+5 PUMP
@ HEE
® ZZ UNIT-VIBRO HAMMER





 

 

[image: image7.png]® WATER JET A|BES8




 

 

[image: image8.png]3

ngh 34 A
3

SHEET PILE 4|27|
3
VIBRO HAMMERZ 7|

L2

WATER JET 3

0 HAMMER !





 

 

[image: image9.png]® WATER JET EAHZ




 

 

[image: image10.png]






