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管被膜推進工法 ＿　特殊な施工条件下での長距離推進には… 관 칠을 추진 공법 _ 특수 시공 조건에서 장거리 추진에 ... 
	

	
	
	

	
	管被膜推進工法は、推進管とその外周面を覆う膜材との間に滑材を注入し、クリアランスを確保して推進抵抗力の低減を図る長距離推進工法です。 관 칠을 추진 공법은 추진 관과 바깥쪽 표면을 덮는 막 재료 간의 미끄러지 재료를 주입하고 등급을 확보하고 추진 저항 감소를 도모 장거리 추진 공법입니다. 浅い土被り、河川･鉄道横断などの特殊な施工条件に適した工法です。 얕은 토양 입을 하천・철도 횡단 등 특수 시공 조건에 적합한 공법입니다. 
掘進機の後方に１スパン分の不透水性の膜材を格納した管を接続し、その後部に推進管を接続します。 파 진수 기의 뒤에 1 경간 분 미스 물이 스며 듦성 막 재를 포함하는 관을 연결하고 그 후방 추진 관을 연결합니다. 推進に伴って格納管から膜材を引き出し、推進管の外周を覆います。 추진으로 인해 저장 관에서 막 재를 빼고, 추진 기관의 외주를 덮고있습니다. 同時に膜材と推進管の間に滑材を注入し、地山と推進管の間で発生する推進抵抗力を低減して長距離推進を可能にします。 동시에 막 재료로 추진 관 사이로 미끄러지는 재료를 주입하고 지인 산과 추진 관 간의 추진 저항을 감소하여 장거리 추진을 가능하게합니다. 
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特　長 특 징 
	

	
	■ 不透水膜で覆われた中への滑材注入や推進後の裏込材への置換注入を行うため、 ■ ■ 부정透水막에 입히는 사이에 미끄러지 재 주입과 추진 후 뒷면 접속 자재로 바꿀 주입하기 위해 ■ 
■ 特殊な施工条件に適した長距離推進工法です。 ■ 특수 시공 조건에 적합한 장거리 추진 공법입니다.  ■ ■ 
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① 

環境にやさしい施工 친환경 시공 
地上への滑材の噴発が想定される土質や小さい土被りの施工に最適です。 지상에 미끄러지 재료噴発이 예상되는 토질과 작은 토 입을 시공에 적합하다. 

③ 

特殊な条件下での施工 특수 조건에서 시공 
河川、鉄道横断や重要構造物の近接施工に適しています。 하천, 철도 횡단 및 중요 구조물의 근접 시공에 적합합니다. 

② 

安全で確実な施工 안전하고 확실한 시공 
推進途中での長期間の推進停止にも確実に対応できます。 추진 도중에 장기간 추진 중단에도 안정적으로 대응할 수있습니다. 
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適　応 적응応 
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・呼び径：1000以上・推進工法：泥水式、土圧式、泥濃式・曲線推進：半径150ｍ以上 호칭 지름 : 1000 이상 추진 공법 : 흙탕물 식, 토圧式, 진흙濃식 곡선 추진 : 반경 150m 이상 
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滑材の注入状況 미끄러지 재 주입 상황 
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格納管 저장 관 


	


	
	■ HOME > 小口径推進工法 > スーパーミニ ■ HOME> 소구경 추진 공법> 슈퍼 미니 
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スーパーミニ工法 ＿　安全・確実性を優先した開発コンセプト 슈퍼 미니 공법 _ 안전을 우선하는 개발 컨셉 
	

	
	
	

	
	スーパーミニ工法は、小口径管を泥水式二工程方式で施工するものです。 슈퍼 미니 공법은 소구경 관을 흙탕물 식 두 공정 방식으로 시공하는 것입니다. 最も安全性が高いと評価のある泥水式推進工法を基本とし、安全性、施工性の向上を図るために、地上の集中管理室において遠隔操作を行うワンマンコントロール方式を採用しています。 가장 안전성이 높은 것으로 평가이다 흙탕물 식 추진 공법을 기본으로, 안전성, 시공성이 향상을 도모하기 위하여, 지상 집중 관리실에서 원격 조작하는 완만 컨트롤 방식을 채택하고있습니다. 
スーパーミニ工法は、独特な仮管を使用して掘進をおこない、到達立坑に掘進機到達後、鉄筋コンクリート管などの推進管に置き換える工法です。 슈퍼 미니 공법은 유일한 임시 관을 사용하여 파 진수를 수행 연결할立坑에 파 진수 기 도달한 후, 철근 콘크리트 관 등 추진 관으로 교체 공법입니다. 
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スーパーミニ機 슈퍼 미니 청소기 
最新式の測量装置、確実な制御システムとあらゆる地盤に対応できるカッタを有する高性能掘進機。 최신식 측량 장비, 확실한 제어 시스템과 각 지반에 대응할 수있는 캇타이있는 고성능 파 진수 기. 
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特　長 특 징 
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① 

長距離推進が可能 장거리 추진이 가능 
泥水式推進工法の特長を活かすとともに、仮管および推進管の周囲に滑材を注入することにより、200ｍに及ぶ長距離推進が可能になります。 흙탕물 식 추진 공법의 장점을 활용함과 동시에 임시 관 및 추진 관 주위로 미끄러지는 재료를 주입하면 200m에 이르는 장거리 추진이 가능합니다. 

④ 

低騒音・低振動 저소음 낮은 진동 
泥水方式のため、施工時の騒音・振動が非常に少なく、長距離推進が可能なので、立坑数の減少、工期短縮ができるため、環境への影響を小さくできます。 흙탕물 방식이기 때문에 시공시 소음 진동이 매우 적고 장거리 추진이 가능하므로,立坑수의 감소, 공기 단축이 가능하기 때문에, 환경에 미치는 영향이 줄어 듭니다. 

② 

施工精度が高い 시공 정밀도가 높은 
レーザビームを用いた測量とコンピュータによる常時監視で、方向修正も可能なため、精度の良い施工ができます。 레이저 광선을 이용한 측량과 컴퓨터에 의한 상시 감시, 방향 수정도 가능하기 때문에 정밀 좋은 시공이 가능합니다. 

⑤ 

安全確実な施工 안전한 시공 
掘削状況、泥水循環状況などのモニターや各種装置の制御は、すべて地上にある集中管理室で行われるので、安全確実な施工ができます。 굴착 상황, 흙탕물 순환 상황 등을 모니터 및 각종 장치의 제어는 모두 지상에있는 중앙 관리실에서 이루어지므로 안전하고 안정적인 시공이 가능합니다. 

③ 

施工速度が速い 시공 속도가 빠른 
掘削土の搬出には流体輸送を用い、送排泥管やケーブルダクトを装備した仮管を使用しています。 굴착 토 반출은 유체 수송을 채택하고 전송 Exhausted 진흙 튜브 및 케이블 덕트가 장착된 임시 관을 사용합니다. そのために配管類の接続やケーブル類の脱着の必要がなく、作業能率が上がり、施工速度が速くなります。 이를 위해 배관 장치의 연결 및 케이블 장치의 탈착을하지 않고도 작업 능률이 올라 시공 속도가 빨라집니다. 
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遠隔監視・操作装置 원격 모니터링 작업 장치 
推進に必要なデータは、コンピューターで処理してディスプレイ画面に表示し、方向制御、還流制御、掘削制御を行います。 추진에 필요한 데이터는 컴퓨터로 처리하고 디스플레이 화면을 방향 제어 퇴조 제어, 굴착 통제합니다. 信頼性の高い光学式測量装置を使用し、高精度の施工が可能です。 안정적인 광학 측정 장치를 사용하여 정밀 시공이 가능합니다. 
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仮管のメリット 임시 관의 장점 
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● ● 

掘進時には仮管を使用するので布設する推進管の破損が防止できます。 파 진 경우에는 임시 관을 사용하기 때문에布設하는 추진 기관의 손상을 방지할 수있습니다. また内部配管がないため、ダクタイル管などの内部ライニングを傷つけません。 또한 내부 배관이 없으므로 다쿠타이루 관 등의 내부 희망을 손상없습니다. 

● ● 

ケーブル類のジョイントがないため、断線や接触不良などによるトラブルが防げます。 케이블 장치의 조인트가 없으므로 개회로 실패와 접촉 불량 등의 문제가 해결되었습니다. 

● ● 

仮管全体が剛体になるため、推進精度が向上し、非常の場合の引き抜きが可能です。 임시 관 전체가 엄격한하기 때문에 추진 정확도를 높이고, 그런 경우를 끌어내고있습니다. 

● ● 

礫地盤などの掘削におけるローリングの防止が図れます。 礫지반 등 굴착의 롤링 예방이図れ. 

[image: image37.jpg]



仮　管 임시 관 
送排泥管など各種配管・ケーブルダクトを内蔵。 보내 Exhausted 진흙 배관 등 각종 배관 케이블 덕트 내장. また継手のボルト連結による剛性の保持により、小口径推進の弱点を克服する優れた特長を有しています。 또한 피팅 볼트 연결해서 강성 보유하면 소구경 추진의 약점을 극복하는 뛰어난 기능을 가지고있습니다. 
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施工手順 시공 단계 
	

	
	1. 発進 1. 발진 
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2. 仮管推進 2. 임시 관 추진 
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3. 掘進機到達とアダプタ管接続 3. 파 진수 기 도달 및 어댑터 배관 연결 
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4. 鉄筋コンクリート管推進 4. 철근 콘크리트 관 추진 
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土質にあわせて選択できるカッタヘッド 토질에 맞춰 선택할 수 캇타헷도 
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スタンダードカッタヘッド 스탄다도캇타헷도 

クラッシャカッタヘッド 쿠랏샤캇타헷도 
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スリットゴムを取り付けることにより、軟弱地盤にも安定した掘削性能を有するカッタヘッドになっています。 틈새 고무를 설치하여 약하여 지반에도 꾸준한 발굴 성과가있을 캇타헷도입니다. 主に、砂質土、粘性土および硬質土などに適しています。 주로 모래 질 토, 점성 토양 및 경질 토 등에 적합합니다. 

特殊な破砕機構を有するカッタヘッドと、強力なトルクにより、砂礫土、玉石混り土を主に、砂、シルト質にも適用可能です。 특수 파쇄 계획이있다 캇타헷도와 강력한 토크로 인해 모래礫土, 옥석混오고 토를 주로 모래, 시루토 질에도 적용된다. 破砕礫径は、呼び径に応じ100mm～200mmまで可能です。 파쇄礫지름은 호칭 지름에 따라 100mm ~ 200mm까지 가능합니다. 
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スーパーミニ仕様 슈퍼 미니 사양 
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 管被膜推進工法　＿　特殊な施工条件下での長距離推進には…
	 

	 
	 
	 

	 
	  管被膜推進工法は、推進管とその外周面を覆う膜材との間に滑材を注入し、クリアランスを確保して推進抵抗力の低減を図る長距離推進工法です。浅い土被り、河川･鉄道横断などの特殊な施工条件に適した工法です。
  掘進機の後方に１スパン分の不透水性の膜材を格納した管を接続し、その後部に推進管を接続します。推進に伴って格納管から膜材を引き出し、推進管の外周を覆います。同時に膜材と推進管の間に滑材を注入し、地山と推進管の間で発生する推進抵抗力を低減して長距離推進を可能にします。
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 特　長
	 

	 
	 

 

 

 

 

■ 不透水膜で覆われた中への滑材注入や推進後の裏込材への置換注入を行うため、 ■
■ 特殊な施工条件に適した長距離推進工法です。 ■
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①
環境にやさしい施工
地上への滑材の噴発が想定される土質や小さい土被りの施工に最適です。
 

③
特殊な条件下での施工
河川、鉄道横断や重要構造物の近接施工に適しています。
 

 

 

 

 

②
安全で確実な施工
推進途中での長期間の推進停止にも確実に対応できます。
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 適　応
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・呼び径：1000以上
・推進工法：泥水式、土圧式、泥濃式
・曲線推進：半径150ｍ以上
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 滑材の注入状況
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格納管
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 スーパーミニ工法　＿　安全・確実性を優先した開発コンセプト
	 

	 
	 
	 

	 
	  スーパーミニ工法は、小口径管を泥水式二工程方式で施工するものです。最も安全性が高いと評価のある泥水式推進工法を基本とし、安全性、施工性の向上を図るために、地上の集中管理室において遠隔操作を行うワンマンコントロール方式を採用しています。
  スーパーミニ工法は、独特な仮管を使用して掘進をおこない、到達立坑に掘進機到達後、鉄筋コンクリート管などの推進管に置き換える工法です。
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 スーパーミニ機
    最新式の測量装置、確実な制御システムとあらゆる地盤に対応できるカッタを有する高性能掘進機。
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 特　長
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①
長距離推進が可能
泥水式推進工法の特長を活かすとともに、仮管および推進管の周囲に滑材を注入することにより、200ｍに及ぶ長距離推進が可能になります。

 

④
低騒音・低振動
泥水方式のため、施工時の騒音・振動が非常に少なく、長距離推進が可能なので、立坑数の減少、工期短縮ができるため、環境への影響を小さくできます。
 

 

 

 

 

②
施工精度が高い
レーザビームを用いた測量とコンピュータによる常時監視で、方向修正も可能なため、精度の良い施工ができます。
 

⑤
安全確実な施工
掘削状況、泥水循環状況などのモニターや各種装置の制御は、すべて地上にある集中管理室で行われるので、安全確実な施工ができます。
 

 

 

 

 

③
施工速度が速い
掘削土の搬出には流体輸送を用い、送排泥管やケーブルダクトを装備した仮管を使用しています。そのために配管類の接続やケーブル類の脱着の必要がなく、作業能率が上がり、施工速度が速くなります。
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遠隔監視・操作装置
　 推進に必要なデータは、コンピューターで処理してディスプレイ画面に表示し、方向制御、還流制御、掘削制御を行います。信頼性の高い光学式測量装置を使用し、高精度の施工が可能です。
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 仮管のメリット
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　　　● 

掘進時には仮管を使用するので布設する推進管の破損が防止できます。また内部配管がないため、ダクタイル管などの内部ライニングを傷つけません。
 

 

● 

ケーブル類のジョイントがないため、断線や接触不良などによるトラブルが防げます。
 

 

● 

仮管全体が剛体になるため、推進精度が向上し、非常の場合の引き抜きが可能です。
 

 

● 

礫地盤などの掘削におけるローリングの防止が図れます。
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仮　管
　送排泥管など各種配管・ケーブルダクトを内蔵。また継手のボルト連結による剛性の保持により、小口径推進の弱点を克服する優れた特長を有しています。
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 施工手順
	 

	 
	 

 

 

1. 発進
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2. 仮管推進 
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3. 掘進機到達とアダプタ管接続
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4. 鉄筋コンクリート管推進
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 土質にあわせて選択できるカッタヘッド
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スタンダードカッタヘッド
 

クラッシャカッタヘッド
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　スリットゴムを取り付けることにより、軟弱地盤にも安定した掘削性能を有するカッタヘッドになっています。主に、砂質土、粘性土および硬質土などに適しています。

 

　特殊な破砕機構を有するカッタヘッドと、強力なトルクにより、砂礫土、玉石混り土を主に、砂、シルト質にも適用可能です。破砕礫径は、呼び径に応じ100mm～200mmまで可能です。
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 スーパーミニ仕様
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