CHV 공법 (시트파일 저공두)
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国土交通省の超低騒音型認定を取得。 국토 교통 성의 최저 소음 형식 인증을 받았습니다. 油圧機構を採用しており、低振動施工を実現。 유압 장치를 채용하고 있으며, 낮은 진동 시공을 실현. 
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バイブロ本体の振動力とベースマシンの押し込み力を併せることで、60kW級の電動バイブロハンマを凌ぐ能力を発揮。 바이부로 본체의 진동 힘에 기반 머신押し込み힘을併せる으로 60kW 급 전기 바이부로항마를 능가 능력을 발휘. 
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駆動源である油圧機構をベースマシンと共有することで格段の低燃費を実現。 구동 근원이다 유압 계획을 기반 머신을 공유함으로써 크게 낮은 연비를 실현. 
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高い施工能力に加え、機械の構成が極めてシンプルな上、自由度の高い移動性能を持ち合わせているため、低コスト急速施工が可能。 높은 시공 능력 외에도 기계의 구성이 매우 간단한 정상, 자유도 높은 이동 성과를持ち合わせ있어 저비용 급속 시공이 가능하다. 
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ＣＨＶ工法とは、高さ制限のある橋梁の桁下などで、耐震補強を施すための締め切り用鋼矢板や、河川護岸用の鋼矢板の施工において、低コストで高能力を発揮する杭打ち・抜き工法です。 CHV 공법은 고도 제한이있는 교량의 자리 밑에 등으로 개조를 베풀위한 마감 용 강철矢板이나 하천 호안의 강철矢板시공에서 저렴한 비용으로 높은 성능을 발휘하는 더미 사정 공법입니다. 
圧入機と異なりＨ鋼杭の施工も容易に行えることから、あらゆる空頭制限下での親杭横矢板用のＨ鋼や支持杭としてのＨ鋼杭の打設も難なく行うことが出来ます。圧入기계와 달리 H 강철 말뚝 시공도 쉽게 할 수 있기 때문에 각 빈 머리 제한하에 부모 더미 옆에矢板용 H 강철과지지 말뚝으로 H 강철 말뚝 치 설도 무난히 할 수있습니다. 
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	道路橋の桁下でＨ鋼杭を打設。 도로 교량의 자리 밑에 H 강철 말뚝을 타 설. 
バイブロ本体が中抜き構造になっており、杭を桁下外でセッティングすることで有効長を90％以上利用した施工が可能。 바이부로 본체가 중 사정 구조로되어 있으며, 경계를 아래 자리 이상으로 설정함으로써 효과 길이를 90 % 이상 사용하여 시공이 가능하다. これにより他工法に比べ杭の継手箇所を減らすことができます。 이것은 다른 공법에 비해 말뚝의 이음 부분을 줄일 수있습니다. 



	1． 1. 工事名 공사 이름 

小潤井川河川改良工事 작은潤井川하천 개량 공사 

2． 2. 施工場所 시공 위치 

静岡県富士市津田地先 시즈오카현 후지시 쓰田地앞으로 

3． 3. 施工時期 시공 시간 

平成11年2月 평성 11 년 2 월 

4． 4. 発注者 주문 사람 

静岡県富士土木事務所 시즈오카현 후지 토목 사무소 

5． 5. 施工 시공 

（株）井出組 (주)井出세트 

6． 6. 施工杭 시공 말뚝 

SP-Ⅳ型×9.5m（1.9+1.9+1.9+1.9+1.9m） SP - Ⅳ 형 × 9.5m (1.9 +1.9 +1.9 +1.9 +1.9 m) 

7． 7. バイブロ 바이부로 

桁下施工用杭打ち機　CHV-200Ⅲ 자리 아래 시공 용 말뚝 박기 기계 CHV - 200 Ⅲ 

8． 8. ウォータージェット 워터 제트 

圧力・流量可変型（14.7Mpa）〔100kw×1台〕 압력 유량 가변형 (14.7Mpa) 〔100kw × 1 개] 

9． 9. 特記事項 주의 사항 

N値50以上の礫層への鋼矢板打ち込み。 N 값 50 이상礫층에 강철矢板打ち込み. 
桁下有効高を最大限に利用できる“センターホール型バイブロ”を使用する。 자리 아래 효과 고를 최대한 이용할 수있는 "센터 강당 형식 바이부로"를 사용한다




국내 시공문의  : 011-343-7693  유진파일건기 김민호
