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[工 事 名] [공 사 명] 

平成13年度302号有松改良工事 평성 13 년도 302 호 아리 마츠 개량 공사 

[施工数量] [시공 수량 

L＝30m L = 30m 

[工 期] [공 기] 

H13.9.18～H14.6.28 H13.9.18 ~ H14.6.28 
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本技術は、土留め構造物用等辺角形のプレテンション方式による高強度プレストレストコンクリートパイルであり、遠心力締固めあるいは振動締固め方法により工場生産されます。 본 기술은土留확인 구조물 용等辺각형 예약 텐션 방식에 의한 고강도 뿌레스토레스토콘쿠리토빠이루이고 원심력 체결 굳게 또는 진동 체결 굳게 방법은 공장 생산됩니다. 
本技術は、連続して壁体状に設置することにより、景観性と耐久性に優れた都市河川護岸壁・道路擁壁・調整池土留め壁などの自立式壁体構造物を構築することができます。 본 기술은 계속해서 벽체 말에 설치함으로써 경관과 내구성이 뛰어난 도시 하천 호안 벽 도로擁벽 조정 연못土留확인 벽 등 자립 식 벽체 구조물을 구축하는 것이 수있습니다. また、その先端部を固化材により根固めすることにより、上載荷重を支える基礎杭と土圧を受け持つ壁体の双方の機能を兼ねた橋台構造物として使用することもできます。 또 그 끝 부분을固化재료보다는 뿌리 굳게함으로써 최고 재 하중을 지탱하는 기초 말뚝과 토 압력을 책임을 질 벽체의 쌍방 기능을 겸한橋台구조물로 사용할 수있습니다. 
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・ 

壁体としての曲げ剛性が同じ壁体厚の鋼管矢板壁に比べて1.5倍以上あり、変位を小さくできます。 벽체로의 굽힘 강성이 동일한 벽체 두께 강관矢板벽에 비해 1.5 배 이상이고, 변위를 줄일 수있습니다. 

・ 

設計地盤面から8m程度までの壁高の自立式壁体構造物に対応が可能です。 디자인 지반 면에서 8m 정도까지 벽 높이의 자립 식 벽체 구조물에 대응이 가능합니다. 

・ 

壁体背面からの漏水を抑制することができます。 벽체 뒷면에서 누수를 억제 할 수있습니다. 

・ 

先端部に根固め球根を築造することで、基礎杭の機能も併せ持つことができます。 끝 부분에 뿌리 굳게 전구를 축조하기위한 기초 말뚝의 기능도 함께 가질 수있습니다. 
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本工法は、民地側の掘削が認められないこと、近傍に住宅があり低振動・低騒音であること、景観に配慮した壁面であること等により採用されたものである。 이 공법은民地측의 굴착이 인정되지 않는,近傍주택이 낮은 진동 저소음이다, 경관을 배려한 벽면 인 등으로 채택된 것이다. 
施工についてはプレキャスト製品であり工場にて均一な性能が保証されていることから主にPC壁体の打込み管理が重要となった。 시공 내용은 프레 캐스트 제품으로 공장에서 동등한 성능이 보장된다에서 주로 PC 벽체의打込み관리가 중요 해졌다. 壁体長は12mと14mがあり1日あたりの施工量としては約8本となり類似の鋼管矢板工法と同じ程度であったが、今回はL型擁壁との比較にて採用されており床堀・埋戻し等の施工が不要である分施工期間は短縮出来た。 벽 몸길이 12m와 14m이 1 일 당 시공 양으로는 대략 8 개의 수 Similar 강관矢板공법과 동일한 정도였다가 이번에는 L 형擁벽과 비교에서 채택되어지면 트렌치埋복원 등의 시공이 필요하다 분 시공 기간 단축 가능했다. 施工中の周辺への影響については、施工後の家屋調査によって確認された。 시공중인 주변에 미치는 영향에 대해서는 시공 후 가옥 조사를 통해 확인됐다. 
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設計課・東部出張所 디자인과 동부 출장소 



新技術問い合わせ先 신기술 연락처 

[会社名] 회사 이름 

PC-壁体工業会 PC - 벽체 공업회 
（日本コンクリート工業（株）内） (日本コンクリート工業(주) 내) 
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