교각 가시설 최신공법

(시트파일 토류벽 대체공법)
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1. 압입식 방법을 채택하여 무항타 무소음 무진동 시공이 가능하며 기계화 시공으로 인해 시공이 신속
2. 판넬을 거푸집으로 이용할 수 있어 기초에대한 거푸집 설치 공정이 필요 없고 이로 인해 터파기량의 현저한 감소
3. 기계화 시공으로 인해 최소의 작업인원만으로 작업이 가능하여 경비절감 및 안전사고 발생 요인 제거 
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1. H-Beam+목재토류판과 Sheet Pile을 주 자재로하는 기존의 공법은 시공시 소음과 진동이 발생하여 인근의 마을 및 학교등
   에 영향을 주며 시공 과정이 복잡하고 공정이 많아 공기가 길어지여 공사비 증가
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특수 제작된 부재(Sliding Panel, Slide Rail 및 Rolling Strut)의 완벽한 조합은 안전을 위한 별도의 2중 장치가 필요 없으며 어떠한 외압에서도 최상의 안전성을 제공
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굴삭기로 모든 공정이 이루어지기 때문에 100% 기계화 시공이 가능하며 단위면적당 부재의 수와 공정의 수가 적어 설치, 해체 및 이동이 신속하게 이루어져 시공성의 극대화 실현
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우수한 강성과 내식성의 처리로 반복 사용이 가능하고 항타 장비 및 설치 인력이 불필요 하며, 신속한 시공성으로 인해 공사비를 획기적으로 절감
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공사 폐기물의 발생이 없으며 무항타, 무소음, 무진동, 무재해를 실현한 환경 친화적 신공법으로써 민원 요소 제거
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품목

개수

1.Top Plate

8개

2.Base Plate

8개

3.Slide Rail 2RP

4개

4.Corner Slide Rail 

4개

5.Mega Rolling Strut 

4개

6.Strut Extension

4개

1. 강성이 매우 뛰어난 Sliding Panel은 시공 면적 당 설치 수가 최소화 되도록 대형 부재로 특수 제작 
2. 각 Slide Rail에는 Sliding Panel과 Rolling Strut체결을 위한 2 ~3개의 수직 홈이 있습니다 
3. Mega Rolling Strut은 압축력에 대해 저항하며 수시로 상하 이동이 가능하여 작업공간의 확보가 용이
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시공문의 : 안병철 (011-658-7722)

이메일 : sheetpiletsz@yahoo.co.kr
홈페이지 : http://www.sheetpile.co.kr
