 파일항타공법 비교표

S.I.P 공법               
     (Soil-coment Injected Precast Pile Method of Construstion)
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S.I.P 공법개요
 SIP 기초공법은 대변위 말뚝 공법인 Predrilled 공법과 무변위 말뚝 공법인 시멘트 몰탈 주입공법을 상호 보완하여 도심지에서의 저소음 저진동 공법으로 제안된 공법이며 최근들어서는 직향타에 의해 관입이 어려운 하상 퇴적층지역등에서 사용 빈도가 크게 증가하고 있다.

S.I.P 시공방법
   가. 파일의 위치점이 도면에 명시된것과 비교하여 일치한가를 확인한다.
   나. 향타기의 수평성을 위한 접지면 보강과 스크류 오거의 연직도를 확인한다.
   다. 파일 시공할 위치점에 오거 Bit를 정확히 일치시킨다.
   라. 소요말뚝 구경보다 직경이 50~100mm 정도 크게 하여 설계심도까지 천공한다.
   마. 천공도중 전석의 매립이나 불량토공에 의해 Hole의 붕괴 여부를 확인하여 배토되는 Slime을
       관찰한다.
   바. 설계상의 소정의 심도까지 도달을 확인후 Cement Past를 주입하면서 교반한다.
   사. 부배합의 시멘트는 혼합기, 계량기에 대해서 배합비 사용방법등을 확실하게 파악조치한다.
   아. Auger를 서서히 인발하면서 계속 부배합의 Cement를 주입한다.
   자. 말뚝을 공의 중심과 수직이 되도록 세운후 말뚝 자중에 의해 삽입한다. 이때 삽입길이가 말뚝
       선단부에서 허용고차(2-2.5M)보다
       미달되면 말뚝을 인발하여 재 삽입한다.
   차. 말뚝의 수직도 확인후 드롭함마를 이용하여 타압한다.
   카. 드롭함마로 항타시 최종 허용고차(0.5-1M)이내까지 타입한다.
   타. 현장 여건상 터파기를 못할 경우 Steel로 된 보조파일을 이용하여 타격 압입시킨다. 이에따른
       계산식은 자유낙하 공식을 이용한다.
   파. 천공된 심도와 근입된 말뚝의 길이를 비교하여 기록 보관한다.

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	[ S.I.P(AUGER천공) 공법 1 ]
	[ S.I.P(AUGER천공) 공법 2 ]
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 S.A.I.P 공법
     (Spesial Auger Soil Cement Injected Precast Pile Method of Construction)

SIP 공법으로 시공 불가능한 모래, 자갈, 점토등 하상 퇴적층이 발달된 지층에서 SIP공법으로 시공시 HOLE의 붕괴로 파일 관입이 어려울 때 또는 굴착공의 보호를 위한 현장 타설 말뚝등에 사용되어지고 있다.
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 S.D.R.A 공법
     (Separation type Double Rotary Auger Soil cement Injected Precast Pile Method of 
     Construction)
 
 S.I.P 공법으로 시공 불가능한 모래, 자갈, 점토등 하상 퇴적층이 발달된 지층에서 SIP공법으로 시공시 HOLE의 붕괴로 파일 관입이 어려울 때 또는 굴착공의 보호를 위한 현장 타설 말뚝등에 사용되어지고 있다. 또한 S.A.I.P 공법으로 시공시 토질 특성에 따라 현장에서 요구하는 설계심도까지 천공이 어려울 경우 사용하는 공법. S.D.R.A공법은 장비의 대형화로 공사비가 증가하고 또한 일반공사보다 공사기간이 증가하는 단점을 지니고 있다.
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	[ S.D.R.A(케이싱천공) 공법 1 ]
	[ S.D.R.A(케이싱천공) 공법 2 ]
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	[ S.D.R.A(케이싱천공) 공법 3 ]
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 T4＋CASING 공법

 S.I.P공법, S.A.I.P공법. S.D.R.A공법 등으로 시공이 불가능한 전석층이 HPIE 붕괴로 설계심도까지 근입이 어려울 경우 사용하는 공법임.
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	[ T4+케이싱 천공 1 ]
	[ T4+케이싱 천공 2 ]
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	[ T4+케이싱 천공 3 ]
	[ T4+케이싱 천공 4 ]

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	[ T4+케이싱 천공 5 ]
	[ T4+케이싱 천공 6 ]
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 S.N.I.P 공법
     (Simplisty Boring Not Injection Soil Cement Precast pile method of Construction)

 S.I.P공법으로 시공하는 방법은 같으나 천공을 파일 규격과 같은 크기 또는 약간 작은규격 크기로 설계심도까지 천공후 유압식 타격으로 안착하는 방법 으로 시멘트밀크를 주입하는 대신 토질이 주변 마찰력 및 선단지지력을 증가 시키는 단순천공 공법임. 단, 소음,진동이 발생하여 주변에 있는 주택가 및 공장등에 피해를 줄수 있다.
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 유압직타 공법

 디젤함마 직항타시 발생되는 불규칙적인 RAM의 낙하고, 비산먼지, 소음 등으로 인한 민원을 해소하기 위한 공법이다. 디젤과 비교시 유압식 함마는 RAM의 낙하고를 자유자재로 조절이 가능하여 타격 에너지가 좋으므로 말뚝관입이 용이하고 비산먼지, 소음 등을 줄일수 있으며 또한 타격에너지의 관측이 용이하므로 시공관리가 유리하다.
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	[ 유압직타 공법 1 ]
	[ 유압직타 공법 2 ]
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 Auger + 유압직타 공법 

 S.I.P 공법으로 시공하는 방법은 같으나, 천공후 Hole의 붕괴로 Drop 함마 (3TON) 안착시에 설계심도까지 도달하지 않을 경우에 유압함마 (7TON)로 타격하여 설계 심도까지 도달하게 하는 공법임. 
단, 소음, 진동이 발생하여 주변에 있는 주택가 및 공장 등에 피해를 줄 수 있다. 
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	[ Auger + 유압직타공법 1 ]
	[ Auger + 유압직타공법 2 ]
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 T-4 천공 공법 
 S.I.P 공법으로 시공 불가능한 호박돌 크기의 자갈층, 전석층 등으로 천공이 어려울 경우 사용하는 공법. 단, 소음, 진동이 발생하여 주변에 있는 주택가 및 공장 등에 피해를 줄 수 있다 
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	[ T4 천공 공법 1 ]
	[ T4 천공 공법 2 ]
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기  타
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	[ 용접 이음 1 ]
	[ 용접 이음 2 ]
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