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공법 소개
다운더 홀 해머 공법경질 지반에의 강판타설을 비약적으로 효율화.
SPP공법(강판 암반 동시 압입 공법)
	암반 굴착과 강판타설을 동시에 할 수 있는 획기적인 신공법입니다.
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특허 제2997402호
특허 제2954856호
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섹션 세트
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삭공타설
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삭공타설완료



	
	암반층이나 전석·알돌층등에의 강판의 타설에는, 일반적으로 프레보링(암반 굴착기에 의한 선행삭공) 후, 모래로 치환해, 강판을 타설 하는 3개의 공정이 필요했습니다.이것을 하나의 공정에 정리해 시공의 효율화를 실현한 신공법이 「SPP공법」입니다.당공법에서는, 다운더 홀 해머를 사용해, 특수한 해머 비트와 강판의 탈착 장치에 의해, 삭공과 동시에 강판을 타설(압입).대폭적인 공사기간의 단축은 물론, 강판의 유효폭을 삭구멍 지름과 하기 위한(해), 잔토도 미량으로 경제적입니다.또, 종래의 공법으로 문제가 되고 있던 굴잔재나 공벽의 붕괴도 해소할 수 있습니다.
특징 
알돌층·암반에서의 시공이1공정으로 용이하게 할 수 있습니다. 
시공 순서의 간소화에 의해서 대폭적인 공사기간 단축을 할 수 있습니다. 
삭공과 동시에 압입하기 위해(때문에), 강판의 손상을 경감할 수 있습니다. 
삭공완료한 구멍에는, 이미 강판은 타설 되고 있기 때문에, 공벽의 붕괴, 혹은 알돌이 인접하는 완료구멍에 도망쳐도, 문제가 없습니다. 
삭공 한 잔토는 삭공완료한 구멍으로 도망쳐 묻어 가기 위해, 발생잔토가 소량으로, 묻어 반환도 불과입니다. 
삭구멍 지름이 작고, 주변 지반에의 영향을 억제합니다. 


시공 능력
	강판 종류
	사용 해머
	시공 최대장

	5L
	SPP1형
	XL-12
	2.0m~14.0m

	4
	SPP2형
	SD-12
SD-10
	2.0m~14.0m

	3
	
	
	

	2
	SPP3형
	SD-10
	2.0m~12.0m

	1
	
	
	


※길이에 대해서는 베이스 머신을 크게 하는 일에 의해서MAX22.0m까지 가능합니다. 

본공법은 특허 공법입니다.따라서, 본공법의 실시(제조, 판매, 시공)는 허락을 받은 법인, 단체, 개인 밖에 실시할 수 없습니다.
약 해, 허락 없게 실시했을 경우는, 특허권의 침해에 임해, 특허법에 근거해서 처벌됨과 동시에, 실시의 금지, 손해의 배상 책임이 구할 수 있습니다.
또, 본공법의 실시를, 허락을 받지 않은 사람에게 발주했을 경우는 간접 침해에 맞기 때문에 주의해 주세요.
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